

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: СПРАВКА О ГОСТ 18599-2001
[bookmark: _GoBack]ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» (изм. 1, 2)
 
В Библиографических данных: код: «ОКП 22 4811»
дополнены символами соответствия: «NEQ»
(Измененная редакция, Изм. № 2).
 
Внесены изменения:
 
Изменением № 1 (принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 27 от 22.06.2005) (см. стар. ред.);
Изменением № 2 (принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 54-П от 3.12.2012) (ведено в действие с 01.01.2014 г.) (см. стар. ред.)
 
Предисловие
 
1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 241 «Пленки, трубы, фитинги, листы и другие изделия из пластмасс»
ВНЕСЕН Госстандартом России
2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 20 от 1 ноября 2001 г.)
За принятие проголосовали:
 
	Наименование государства
	Наименование национального
органа по стандартизации

	Азербайджанская Республика 
	Азгосстандарт 

	Республика Армения 
	Армгосстандарт 

	Республика Беларусь 
	Госстандарт Республики Беларусь 

	Республика Казахстан 
	Госстандарт Республики Казахстан 

	Кыргызская Республика 
	Кыргызстандарт 

	Республика Молдова 
	Молдовастандарт 

	Российская Федерация 
	Госстандарт России 

	Республика Таджикистан 
	Таджикстандарт 

	Туркменистан 
	Главгосслужба «Туркменстандартлары» 

	Республика Узбекистан 
	Узгосстандарт 


 
3 Настоящий стандарт соответствует международным стандартам ISO 4427-1:2007 Plastics piping systems - Polyethylene (РЕ) pipes and fittings for water supply - Part 1: General (Трубопроводы из пластмасс. Трубы и фитинги из полиэтилена для водоснабжения. Часть 1. Общие положения) и ISO 4427-2:2007 Plastics piping systems - Polyethylene (РЕ) pipes and fittings for water supply - Part 2: Pipes (Трубопроводы из пластмасс. Трубы и фитинги из полиэтилена для водоснабжения. Часть 2: Трубы).
Степень соответствия - неэквивалентная (NEQ)
(Измененная редакция, Изм. № 2).
4 Утвержден и введен в действие приказом КТРМ № 327 от 20.09.2002 г. 
 
Дата введения - 2003-01-01
 
Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 23 марта 2002 г. № 112-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 18599-2001 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2003 г.
5 ВЗАМЕН ГОСТ 18599-83
 
 
 



