

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: СПРАВКА О ГОСТ 166-89 «ШТАНГЕНЦИРКУЛИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»
[bookmark: _GoBack]ГОСТ 166-89 (СТ СЭВ 704-77-СТ СЭВ 707-77; СТ СЭВ 1309-78, ИСО 3599-76) «Штангенциркули. Технические условия»
 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
[bookmark: PN0000095][bookmark: PO0000095]1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
ИСПОЛНИТЕЛИ
М.Б. Шабалина, канд. техн. наук (руководитель темы); Н.В. Семенова
[bookmark: PN0000096][bookmark: PO0000096]2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 30.10.99 № 3253
[bookmark: PN0000097][bookmark: PO0000097]3. ВЗАМЕН ГОСТ 166-80
[bookmark: PN0000098][bookmark: PO0000098]4. Срок проверки - III кв. 1994 г., периодичность - 5 лет
[bookmark: PN0000099][bookmark: PO0000099]5. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 704-77 - СТ СЭВ 707-77, СТ СЭВ 1309-78, ИСО 3599-76
[bookmark: PN0000100][bookmark: PO0000100]6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
 
	[bookmark: TO0000007]Обозначение НТД, на который дана ссылка
	Номер пункта

	ГОСТ 2.601-68
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	ГОСТ 8.001-80
	3.2
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