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Срок действия с 01.01.92
до 01.01.97
 
Настоящий стандарт распространяется на висмут в слитках и гранулах, применяемый в химической промышленности, металлургии, медицине и других отраслях промышленности.
 
 
Информационные данные
 
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством металлургии СССР
РАЗРАБОТЧИКИ Л.Н. Руденко (руководитель темы)
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 8.06.90 № 1452
3. ВЗАМЕН ГОСТ 10928-75 в части марок Ви00, Ви1 и Ви2
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
 
	Обозначение НТД, на который дана ссылка
	Номер пункта, подпункта

	ГОСТ 2991-85
	1.4.1, 1.4.2

	ГОСТ 3282-74
	4.1

	ГОСТ 3560-73
	4.1

	ГОСТ 3826-82
	3.2

	ГОСТ 8273-75
	1.4.1

	ГОСТ 9557-87
	4.1

	ГОСТ 9639-71
	3.1

	ГОСТ 14192-77
	1.3.2

	ГОСТ 15809-70
	3.1

	ГОСТ 16274.0-77 - 
ГОСТ 16274.5-77
	3.3

	ГОСТ 16274.7-77
	3.3

	ГОСТ 16274.8-77
	3.3

	ГОСТ 18225-72
	1.4.2

	ГОСТ 18477-79
	4.1

	ГОСТ 20435-75
	4.1

	ГОСТ 24231-80
	3.1

	ГОСТ 24597-81
	4.1


 
 



