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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
 
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
Л.М. Харькина, Л.С. Локшина, В.И. Шустиков, А.И. Сморода, В.Н. Черныш
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.07.78 № 1970
3. Срок проверки - 1997 г., периодичность проверки - 5 лет
4. ВЗАМЕН ГОСТ 8448-61 и ГОСТ 5.1046-71
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
 
	Обозначение НТД, на который дана ссылка
	Номер пункта

	ГОСТ 12.1.005-88
	2.3

	ГОСТ 1510-84
	5.1

	ГОСТ 2706.1-74
	1.3

	ГОСТ 2706.2-74
	1.3

	ГОСТ 2706.3-74
	1.3

	ГОСТ 2706.4-74
	1.3

	ГОСТ 2706.5-74
	1.3

	ГОСТ 2706.7-74
	1.3

	ГОСТ 2706.9-74
	1.3

	ГОСТ 2706.10-74
	1.3

	ГОСТ 2706.11-74
	1.3

	ГОСТ 2706.12-74
	1.3

	ГОСТ 2706.13-74
	1.3

	ГОСТ 3900-85
	1.3

	ГОСТ 5445-79
	3.1, 4.1

	ГОСТ 6321-92
	1.3

	ГОСТ 13380-81
	1.3

	ГОСТ 18995.1-73
	1.3

	ГОСТ 19433-88
	5.1


 
6. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 27.12.91 № 2178
7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1996 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в июле 1984 г., апреле 1988 г., декабре 1991 г. (ИУС 11-84, 7-88, 4-92)
 
 



