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Внесены изменения:
 
изменениями № 3 (принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 143-П от 30.09.2021).
 
Предыдущие редакции:
 
редакция, действовавшая до внесения изменений от 30.09.21 г.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
 
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31.03.81 № 1709
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
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	Номер пункта
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	2.6
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(Измененная редакция, Изм. № 3).
5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 3-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93)
6. ИЗДАНИЕ (сентябрь 2003 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1986 г., мае 1988 г. (ИУС 9-86, 8-88)
 
 
 
 



