

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: ГОСТ 9.401-2018 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов» (поправка) (с изм. 1)
[bookmark: _GoBack]ГОСТ 9.401-2018 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов» (поправка) (с изм. 1)
  
Внесены изменения:
 
(Поправка) (ИУС № 10, 2024 г.)
Изменение № 1 (принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 63-2023 от 28.06.2023)) (ИУС № 12, 2023 г.) (см. стар. ред.)
 
МКС 25.220.60
 
Введен в действие на территории Республики Казахстан с 17 сентября 2021 года в соответствии с приказом И.о. Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК от 16 сентября 2021 года № 338-НҚ
 
 
Сведения о стандарте
 
1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Лакокраспокрытие» (ООО НПО «Лакокраспокрытие»)
2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 290 «Покрытия лакокрасочные»
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 августа 2018 г. № 111-П)
За принятие проголосовали:
	Краткое наименование страны
по МК (ИСО 3166) 004-97
	Код страны
по МК (ИСО 3166) 004-97
	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

	Армения
	AM
	Минэкономики Республики Армения

	Беларусь
	BY
	Госстандарт Республики Беларусь

	Киргизия
	KG
	Кыргызстандарт

	Россия
	RU
	Росстандарт


 
4 Приказом И.о. Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК от 16 сентября 2021 года № 338-НҚ введен в действие на территории Республики Казахстан в качестве национального стандарта с 17 сентября 2021 года
5 Настоящий стандарт соответствует следующим международным стандартам:
ISO 9227:2017 «Испытания на коррозию в искусственной атмосфере. Испытания в соляном тумане» («Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray tests», NEQ) в части условий испытания;
ISO 4628-8:2012 «Краски и лаки. Оценка степени разрушения покрытий. Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности однородных изменений внешнего вида. Часть 8. Оценка степени отслоения и коррозии вокруг царапин» («Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 8: Assessment of degree of delamination and corrosion around a scribe», NEQ) в части оценки результатов испытаний 
6 ВЗАМЕН ГОСТ 9.401-91
 
 



